
• Aspect : MAT
• Format : 500 ML
• Rendement : ± 10 m² 
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V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00 
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant 
donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette 
fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. 

CONSEILS V33
• Pour vous assurer que votre bois est suffisamment huilé, faites couler quelques 

gouttes d’eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois c’est que votre bois 
est imperméabilisé. Dans le cas inverse, ré-appliquez une couche d’huile

• L’aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une 
partie non visible du bois.

• Veillez à ce qu’aucune fibre ne reste en contact avec le bois. Eliminez les outils 
et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé. Risque d’auto-
combustion des outils et textiles souillés par le produit.

NATUREL TECK
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